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Capacidades Cientificas Aplicadas de
la NASA

« Empoderando ala comunidad global
a fravés de la capacitacion de
teledeteccion
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Estructura y Material del Curso

* Tres sesiones de una hora y media los dias 19 y
26 de enero y el 2 de febrero

* Se presentard el mismo conftenido en dos
diferentes horarios cada dia:

— S)eS|on A: 11h-12h30 Hora Este de EE.UU. (UTC-
S

— S)esién B: 16h-17h30 Hora Este de EE.UU. (UTC-
5

— Por favor inscribase y asista a solo una sesion
por dia.

* Las grabaciones de las presentaciones, los
archivos PowerPoint y la farea asignada se
podrdn encontrar despues de cada sesidn en
la siguiente pagina:

— https://appliedsciences.nasa.gov/join-
mission/training/enaglish/hyperspectral-data-
land-and-coastal-systems

* Preguntas y respuestas después de cada
presentacion y/o por correo electronico:
* juan.l.torresperez@nasa.gov
* amberiean.mccullum@nasa.gov o
N * henaisso R@IRCHETDEGng Program
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Prerrequisitos

* Prerrequisitos:

— Por favor complete Fundamentos
de la Percepcion Remota
(Teledeteccion) o tenga
experiencia equivalente.

« Material del Curso:

— https://appliedsciences.nasa.goVv/|
oin-
mission/training/english/fundament
als-remote-sensing

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

EARTH SCIENCE
APPLIED SCIENCES

TRAINING

Fundamentals of Remote Sensing

PROGRAM AREA:
CAPACITY BUILDING DISASTERS  ECOLOGICAL FORECASTING
RESOURCES

HOME / JOIN THE MISSION / TRAINING

FOOD SECURITY & AGRICULTURE HEALTH & AIR QUALITY

WATE

!



https://arset.gsfc.nasa.gov/webinars/fundamentals-remote-sensing
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/fundamentals-remote-sensing

Tarea y Certificados

 Tarea:
— Se asignard una tarea
— Debe enviar sus respuestas via Google Hyperspectral Data for Land

Forms and Coastal Systems
— Plazo para la tarea: Martes 16 de febrero '

Cerlificado de Finalizacion de Curso:
— Asista a todas las sesiones en vivo

— Complete la tarea asignada en el plazo estipulado (acceso desde la pdgina
web de ARSET)

— Recibirdn sus cerfificados aproximadamente dos meses después de la
conclusion del curso de: marines.martins@ssaihg.com

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 5 .
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Esquema del Curso

Sesion 1: Intfroduccidon a Sesion 2: Datos Sesion 3: Datos
los Datos Hiperespectrales | Hiperespecirales para la Hiperespectrales para
Gestion de la Tierra Sistemas Costeros y
Ocednicos

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 6



Objetivos de Aprendizaje

Al final de esta sesion, usted podra...

— Reconocer datos hiperespectrales
y coOmo difieren de los datos
multiespectrales

— ldentificar sensores
hiperespectrales actualesy
misiones satelitales
hiperespectrales futuras de su
interés

— Ubicar datos hiperespectrales
disponibles e identificar
plataformas de procesamiento

Fuente de la Imagen: NASA JPL

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 7 .


https://aviris.jpl.nasa.gov/data/image_cube.html

Infroduccidon a los Datos Hiperespectrales
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Resolucion Espectral

La capacidad de un
sensor de definir
intervalos de
longitud de onda.

Cada "“banda”
representa una
parte diferente del
espectro
electromagnético.

Mientras mas fina la
resolucion espectral,
mas estrecha la
gama de longitudes
de onda para un
canal o banda
particular.

sun
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Fuente de la Imagen: Cristina Milesi




Resolucidn Espectral

« Cada banda es una capa diferente en una imagen.

Multispectral
Imagery

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program
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https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-9/landsat-9-spectral-bands

;. Qué es la Teledeteccion Hiperespectral?

« La adquisicion de imdagenes en
centenas de bandas
espectrales contiguas con el fin
de derivar un espectro
radiante para cada pixel.

— Mide reflectancia a
Intervalos cortos en el
espectro electromagnético

— Las bandas normalmente
estan separadas por 10 nm
O menos entre si

Fuente de la Imagen: NSFE NEON

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program


https://www.neonscience.org/resources/learning-hub/tutorials/hsi-hdf5-r

Datos Multiespectrales vs. Hiperespectrales

Multiespectrales Hiperespectrales

Red (R) RGB Image Hypercube

Green (G)

Blue (B)

Reflectance

Intensity

< > »
B G R UV~ ”NIR 2
Wavelength A Wavelength A

Fuente de la Imagen: CIRES, Universidad de Colorado
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Datos Multiespectrales vs. Hiperespectrales
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Representacion del espectro incluyendo: (A) Eiemplo multiespectral, con 5 bandas
anchas; y (B) ejemplo hiperespectral comprendiendo varias bandas estrechas. Algunos
sensores hiperespectrales tienen centenares de bandas. Fuente de la Imagen: Adao, et

al., 2017
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Datos Multiespectrales vs. Hiperespectrales

Multiespectrales:

— Sensores populares
como Landsaty
MODIS

— Un nUmero
limitado de
bandas
especitrales

— Resolucion
temporal
relativamente alta

— Extension espacial
globdadl

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Hiperespecirales:

Son limitados en cuanto al
numero de sensores
satelitales

Hay algunos sensores para
misiones especificas a bordo
de la Estacion Espacial
Internacional

Sensores aéreos en
campanas de vuelo

Bandas estrechas que miden
mas caracteristicas de la
reflectancia superficial

Resolucion temporal baja
Menor cobertura espacial

@



;Por Qué es Importante la Resolucion Espectral?
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Aplicaciones de Imdagenes Hiperespectrales

- Geologia
- Especies Invasoras
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https://seos-project.eu/coralreefs/coralreefs-c05-p06.html

Aplicaciones de Imdagenes Hiperespectrales
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Este grafico compara la reflectancia de la hematita (un mineral de hierro) con la malaquitay la
crisocola (minerales ricos en cobre) de 200 a 3,000 nandmetros. Fuente de la Imagen: NASA/USGS por
Robert Simmon.

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 18 .



Imdagenes Hiperespectrales Satelitales y Aéreas




Captadores de Imdagenes Hiperespecirales de la NASA

Satelitales/Espaciales
— EO-1 Hyperion
— Misiones de prueba a bordo

de la Estacion Espacial
Internacional (ISS):

* Hyperspectral Imager for
the Coastal Ocean
(HICO)

« ECOsystem Spaceborne
Thermal Radiometer
Experiment on Space
Station (ECOSTRESS)

— Prototipo de
imdagenes térmicas
pAra misiones
hiperespectrales en el
futuro

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Aéreos

— Airborne Visible/Infrared Imaging
Spectrometer (AVIRIS)

« Campanas aéreas alrededor
del mundo

« Prueba conceptual para
sensores hiperespectrales
satelitales en el futuro

— Portable Remote Imagining
Spectrometer (PRISM)

« COral Reef Airborne
Laboratory (CORAL)

« Mision realizada entre 2016y
2019 para analizar
ecosistemas costeros y
condiciones en arrecifes de
coral

@



EO-1 Hyperion

 Fechas: 2000 a 2017

« 220 bandas espectrales
« 357 02567 nm

« Ancho de banda-10 nm

« Resolucion espacial-30 mis

 Franjade 7.75 km
o 12-bit

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Londsat Boncls

— Hyperion Specta

T T T "
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Imagen Hyperion del monte Fuji, 2000 (izq.), el
sensor Hyperion (sup.) y una comparacion de
las bandas de Landsat y los espectros de
Hyperion. Fuente de la Imagen: USGS



https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-earth-observing-one-eo-1-hyperion?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

EO-1 Hyperion

Fuente de la Imagen: Robert Simmon y [a NASA

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

: *}3 mineras mds grandes

- una de las operauones

- de Jordania (Khirbat
en Nahas)

= © Conuna imagen de
__ color natural (sup.) los
b minerales se ven

- 5 identificar diferentes
4{.@ ’rlpos de roca con la

~~ - /[ varias bandas

especitrales en

Hyperion (inf.). ) .


https://earthobservatory.nasa.gov/features/EO1Tenth/page3.php

Hyperspectral Imager for Coastal Ocean (HICO)

« El primer espectrometro espacial para la captura de imagenes
disenado para el muestreo del océano costero

— A bordo de la Estacion Espacial Internacional (ISS)
« Rango de Fechas: 2009-2014
« Resolucion Espacial: 90 m
« Resolucion Espectral: 128 bandas (400-200nm cada 5.7nm)
« Resolucion Temporal: ~3 dias
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TR

S® | ogen HICO de
¢ una floracion
#%-= Mmasiva de

g Microcystis en el
g oeste del lago Erie,

Fae 3 de septiembre de
Lanasms 2011. Fuente de la
Imagen: NASA
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https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/hico/

HICO

Fuente de la Imagen: NASA

— 1100 nm

s  Las Bermudas,
agosto de 2013

:— 950 nm

« Esta animacion
E muestra las 128
E i bandas de HICO, 3

- 900 nm

- rsom a la vez, para

= 700m producir colores.
"« Las caracteristicas
L de las islas, los

E soom componentes de
E o las aguas poco

- wom profundas y firmas

de corales se
pueden examinar. .
24
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https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/gallery/feature/H2013229192426.html

ECOSTRESS

e A bordo delalSS

* Rango de Fechas:
ago. 2018-hoy

* Resolucion Espacial: 70
m

* Resolucion Espectral: 6 e M X
bandas (160-1200 nm) ¥ craiins NASARE )

* Rango: 53.6° N latitud a
53.6° S latitud

 Datos disponibles en:
Data Pool, NASA
Earthdata Search,
APPEEARS y USGS
EarthExplorer

Fuente de la Imagen: NASA

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program



https://lpdaac.usgs.gov/tools/data-pool/
https://search.earthdata.nasa.gov/search
https://lpdaac.usgs.gov/tools/appeears/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://ecostress.jpl.nasa.gov/

Change in Drought from October 2019 to 2020 as captured by ECOSTRESS

ECOSTRESS

Datos de ECOSTRESS
mostrando estrés evaporativo
en 2019 (sup.), 2020 (medio) y
el cambio porcentual en el
estrés evaporativo de 2019 a
2020 (inf.) cerca de
Farmington, Nuevo México en
la regidon de cultivos NAPI.

Los tonos de azul representan
zonas de estrés bajo mientras
que los tonos de rojo
representan areas de estrés
alto y poco consumo de Fuente de lo
Imagen:

c f.' Srs o ihdnr & o
CI UCI Orbit-Scen 83;33 o 38§ ‘IZ 31‘“”’.“’ NASA
° Product: ECOSTRESS L4 Evaporative Stress Index (ESI) —S
. NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 26



https://ecostress.jpl.nasa.gov/

Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS)

 Llevado a bordo de cuatro plataformas
aéreas: El Jet NASA ER-2, Twin Oftter
International Turboprop, Scaled
Composites Proteus y NASA WB-57

* Misiones en Norteamérica, Europa,
porciones de Sudamérica y Argentina

« 224 bandas espectrales continuas

e 400 a 2500 nm
e Ancho de banda: <10 nm

* Objetivo: Identificar, medir y monitorear
componentes de la superficie de la Tierra
y la atmodsfera en base a las firmas de
absorcidon molecular y dispersion de
particulas

Fuente de la Imagen: Lu et al., 2020

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program


https://hcis-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s13673-020-00215-z

Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS)

Monitoreo de cicutas
en el Parque Estatal
Catskill utilizando
imagenes de AVRIS de
julio de 2001

Las cicutas en esta
region estan
susceptibles a
“Yescamas elongadas”,
Fiorinia externa Ferris, 10
que puede causar la
| muerfe deramas e
Fuen’redeloImogen:Honovone’roI,QO]S incluso arboles.

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 28 .



about:blank

COral Reef Airborne Laboratory (CORAL)

« Misidn aérea usando el “Portable Remote Imaging Spectrometer”
(PRISM) para evaluar la salud y condiciones en los ecosistemas de
arrecifes de coral

« Intervalo de Fechas: 2016-2019
« Resolucion Espectral: 349.9-1053.5 nm (Muestreo a 3.5 nm)

i

xel has a continuous spectrum that

s a con
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Fuente de la
Imagen:

T NASA
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https://airbornescience.jpl.nasa.gov/campaign/coral

COral Reef Airborne Laboratory (CORAL)
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Seis sub-campanas cerca de las Islas Marianas, Palau,
porciones de la Gran Barrera de Coral y las islas
hawaianas (sup.). Imagen CORAL y clasificacion
(der.) del atolon French Frigate Shoals en el noroeste
de Hawdi. Fuente de la Imagen: NASA

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 30 .
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https://coral.jpl.nasa.gov/animations-graphics

Oftras Misiones Hiperespectrales

Instrumento

TianGong-1

PRISMA

SHALOM

Organizacid | Academia Agencia Ministerio Agencia Agencias Agencia
N China de la Espacial de Alemania Espaciales Espacial
Cienciay la Italiana Economiq, GFZ-DLR Italia-Israel Francesa
Fisica (ASI) Comercio e (ASI-ISA) (CNES)
Industria de
Japon
Fechas 2011-2013 2020- 2021 2021 2022 2021/2022
Actualidad
Gama 400-2500 nm | 400-2500 400-2500 420-2450 400-2500 400-2500
Especiral nm nm nm nm nm
Bandas 128 249 185 244 275 210
Espectrales
Resolucion 10-20 m 30m 30 m 30m 10m 10m
Espacial
Objetivo Imdagenes Recursos Monitoreo | Observacio | Observacid | Aplicacione
del Suelo en | naturalesy de la n dela ndelsueloy | sparael
China atmosfera | vegetacion, Tierra el océano suelo,
energia urbanas 'y
costeras




Futuras Iniciativas Hiperespecirales Satelitales de la NASA

* Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE)

— Observaciones ocednicas, atmosféricas y de ecosistemas terrestres a nivel
mundial

— De laregion ultravioleta a través de la parte visible hasta la region infrarrojo
onda corta del espectro electromagnetico, especificamente de 340 a 820 nm
muestreado cada 2.5 nm con resolucion de 5 nm

« Surface Biology and Geology (SBG)
— Aplicaciones para una variedad de dreas de enfoque

— Precursor al SBG: Hyperspectral Infrared Imager (HysplRl), actividad conceptual
para la mision (2007-2018)

— Es ectrometro captador de imdagenes desde |la parte visible hasta la
CIITOJCI onda corta (VSWIR: 380 nm - 2500 nm) en bandas contfiguas de 10

. Geosynchronous Littoral Imaging and Monitoring Radiometer (GLIMR)

— Observaciones de |la biologia, quimica y ecologia ocednicas en el Golfo de
Meéxico, porciones de la costa sudeste de EE.UU. y la pluma del rio Amazonas

— Radidometro de color ocednico hiperespectral

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 32 @



Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE) P)}\CE
¥

hitps://pace.gsfc.nasa.gov/

* PACE esla proxima gran inversion de la NASA en
imagenes de la Tierra hiperespectrales y polarimetria
multi-dngulo.

— Fecha de lanzamiento: 2023
— Disenado para durar 3 anos; propulsor para 10
anos

* Captador de Imdagenes Hiperespectrales: Ocean
Color Instrument (OCI)

— Resolucion Espectral: UV a IR onda corta (340-890
nm cada 2.5 nm, con 940, 1038, 1250, 1378, 1615,
2130y 2250 nm)

— Resolucion Temporal: 2 dias
— Resolucidon Espacial: 1-km? en el nadir

* Dos Polarimetros Multi-Angulo

— HARP-2: Franja ancha, hiperangular, 4 bandas
entre las partes visible e infrarroja cercana

0
HARP-2 /

— SPEXone: Franja angosta, hiperespectral (UV-IR SPEXone
cercana), 5 dngulos de visualizacidon

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program


https://pace.gsfc.nasa.gov/

Programa de Aplicaciones de PACE P7\CE
il

Calidad del Aire Recursos Hidricos Desastres

Prondésticos Ecolégicos

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program




La Mision “Surface Biology and Geology” (SBG)

hitps://sbg.jpl.nasa.gov/

« En desarrollo con orientacion de la encuesta decadal de 2018

* Posibles Pardmetros:
— Bandas Visible a Infrarroja Onda Corta:

e Gama Espectral: 0.3500.4 a 2.5
micrometros

e Resolucion Espectral: 10 nm o mejor

« Mundial con tiempo de revisita de 2
a 16 dias

— Bandas Térmicas:

e Gama Espectral:8a 1203 ab
micrometros

* Resolucion Espectral: Mas de 5
bandas

Mundial con tiempo de revisita de 1

.-. . NASA's Ap(r%ed7 emg’rlegesnsmg Training Program

Kilimanjaro, Fuente de la Imagen: JPL SBG



http://sites.nationalacademies.org/DEPS/ESAS2017/index.htm
about:blank
https://sbg.jpl.nasa.gov/

La Mision SBG

SBG provides data for many focus areas ...

Ecosystems Agriculture Coastal Zones

... and will see the world in
two critical spectral regions

VSWIR Minerals TIR

|
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Posibles Aplicaciones de SBG; Fuente de la Imagen: JPL SBG

36



https://sbg.jpl.nasa.gov/

La Mision SBG

- ilnvolucrese con SBG! https://sbg.jpl.nasa.gov/news-events

El incendio Thomas; Fuente de la Imagen: JPL SBG

& N

Plataforma de hielo Larsen-C; Fuente de la Imagen: JPL SBG

(8
N\
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https://sbg.jpl.nasa.gov/
https://sbg.jpl.nasa.gov/news-events
https://sbg.jpl.nasa.gov/

Evaluacion y Procesamiento de Datos
Hiperespectrales




Acceso a Datos Hiperespecirale

ZUSGS

science for a changing world

pAginas donde hay datos e

hiperespeCTrCJleS disponibles. Search Criteria || Data Sets | Additional Criteria [0 I

_ U S GS E d rT h EXD | orer zllf-yasui:arj; Ej:ttja:isune data set to search, use the
- USGS GloVis e o e e o
— NASA EarthData
Show Result Controls h
- Gooqle EOrTh Enqlne Data Set Click here to export your results » [_f
| EO-1 Hyperion v

Next> Last»
Displaying 1 - 100 of 83,135
(Restore Excluded Scenes)

Entity ID: EO1H0250282017071110K2_5G1_01
- Acquisition Date: 2017-03-12 00:00:00-06
Target Path: 25

Target Row: 28
Coordinates: 45.99358 | -90.248848
Y dai/ ()

Interfaz del Usuario en EarthExplorer; Fuente de la Imagen: USGS
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https://earthexplorer.usgs.gov/
https://glovis.usgs.gov/app?fullscreen=1
https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=hyperspectral
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/EO1_HYPERION
https://earthexplorer.usgs.gov/

Acceso a Datos Hiperespecirales

« También hay datos disponibles
a travées de los NASA
Distributed Active Archive
Centers (DAACS).

— Los datos estan separados
segun el area de
aplicacion como Procesos
Terrestres y Biologia
Ocednica.

— Puede encontrar conjuntos
hiperespectrales de AVIRIS,
HICO, CORAL y ofros
mediante los recursos en
inea de los DAACS.

.-. . NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

LP DAAC

The Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) is one of several discipline-

specific data centers within the NASA Earth Observing System Data and Information System
(EOSDIS). The LP DAAC is located at the USGS Earth Resources Observation and Science
(EROS) Center in Sioux Falls, South Dakota.

Learn More

Fuente de la Imagen: USGS



https://lpdaac.usgs.gov/
https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/

Datos de Prueba de Misiones
Satelitales

— El acceso a datos podria estar
restringido a una region
geografica especifica.

— Los datos crudos podrian
necesitar ser procesados por
algun cientifico de la NASA.

— Puede que sea necesario
comunicarse con los cientificos
de la mision o del programa
para tener acceso a datos
adecuadamente
preprocesados para la region
de interés de uno.

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Consideraciones sobre la Disponibilidad de Datos

Datos Aéreos

Estan limitados a las rutas de
vuelo dictadas por los
objetivos de la mision.

La resolucion tfemporal a
menudo es estacional o
anual.

Las campanas podrian estar
limitadas a unos cuantos
anNos 0 una sola mision de
prueba.

Muchos vuelos de
investigacion se cancelaron
en 2020 debido al COVID.

@



Procesamiento de Datos Hiperespecirales

-etm-ref-18952-030300-rectifi d m] " 4 : hyper 0226[]1 843-680-547 *
AR ; T

* Los datos estan disponibles en 5 ¥ Wy
diferentes niveles de EAS
procesamiento segun el sensor.

— Nivel 1: Radiancia
— Nivel 2: Reflectancia Superficial

* Hay que aplicar una correccion
atmosférica.

e Técnicas de Reduccidon de e . B A N

Dimensionalidad: e N e

— Principal Component Analysis G R S
(PCA)

— Minimum Noise Fraction (MNF)

 Se puede realizar el
procesc:m|en’ro y andlisis en:

ArcGlS
— QGIS
— ENVI Hyperion:905, 962, 680
— Erdas Imagine :
— Google Earth Engine Imagenes compuestas de color falso (false color composites o FCCs)
— R de datos de Landsat y Hyperion. Los datos hiperespectrales brindan
— Python muchas posibilidades y combinaciones de FCCs como podemos ver

aqui para varias combinaciones de las bandas de Hyperion. Fuente
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https://www.usgs.gov/media/images/earth-observing-1-eo-1-hyperion-hyperspectral-data-0

C

Consideraciones sobre el Procesamiento de Datos

e Los archivos de datos son Noise Reduction Classification
pesados in Hyperspectral Imagery Apphcatlon

— 100 a 250 bandas

— Requieren de una mayor
capacidad de
almacenamientoy
procesamiento

* Las bandas podrian mostrar
propiedades de reflectancia
similares/ una correlacion
elevada entre bandas

— Puede gue sea dificil
determinar cudles son las
bandas mdas apropiadas
para la aplicacion

especifica H X N
* PU..ede haber una relOCIOn Reduccidon de ruidos en imagenes hiperespectrales. Fuente de la
SeﬂCH—rUIdO pObre Imagen: Rasti et al., 2018
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https://www.mdpi.com/2072-4292/10/3/482

Resumen

- Datos Hiperespectrales: Generalmente, cenfenas de bandas
espectrales configuas para poder derivar un espectro radiante para
cada pixel.

— Miden reflectancia en intervalos cortos en el espectro
electromagnético

— Las bandas normalmente estan distanciadas por 10 nm o menos
entre si

« Hay una multitud de sensores satelitales y aéreos (Hyperion, AVIRIS, etc.)

« Consideraciones sobre Datos:

— Beneficios: Poder diferenciar entre diferentes tipos de vegetacion,
minerales, indicadores de sequia etc.

— Limitaciones: Conjuntos de datos pesados, la posibilidad de unao
relacion senal-ruido pobre, regionales no globales

« Las Dos Sesiones Siguientes: Aplicaciones de Datos Hiperespectrales
para Sistemas Terrestres y Costeros/Ocednicos

NASA’s Applied Remote Sensing Training Program



iGracias!
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